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	QUY TRÌNH THAO TÁC CHUẨN
	Trang: 3/3

	
	    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
LÒ VI SÓNG
Model: NN-GD371M

Hãng sản xuất: Panasonic 
	Mã số:

SHPT_SOP06
Ngày ban hành:

26/03/2014

	
	Bộ môn: Sinh Học Phân Tử
	Lần thay thế:




Nơi nhận:
· Văn phòng Khoa

· Các bộ môn

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
Để đảm bảo công tác vận hành được thực hiện đồng bộ để đạt được sự ổn định về mặt chất lượng sản phẩm, vận hành an toàn và hiệu quả đối với thiết bị.
II.  PHẠM VI ỨNG DỤNG

Quy trình được áp dụng trên LÒ VI SÓNG RÃ ĐÔNG đặt tại phòng thực tập bộ môn Sinh Học Phân Tử.
III.  ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tất cả giảng viên, kỹ thuật viên, sinh viên thực hành tại phòng thực tập bộ môn.
IV. CÁC BƯỚC VẬN HÀNH MÁY
1. Cắm dây nguồn vào máy, màn hình hiển thị sẽ hiện ra.
2. Cho nguyên liệu cần rã đông vào trong lò.
3. Nhấn nút Micro Power, khi màn hình hiển thị xuất hiện chữ “Defrost”, nghĩa là lò đang ở chế độ rã đông.
4. Cài đặt thời gian rã đông tại nút Time/Weight bằng cách vặn theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược kim đồng hồ để tăng hoặc giảm thời gian rã đông. Thời gian cài đặt tối đa là 90 phút.
5. Nhấn nút Start để bắt đầu quá trình rã đông, thời gian trên màn hình hiển thị sẽ đếm ngược.

6. Khi hết thời gian rã đông sẽ nghe tiếng bíp, mở lò và lấy nguyên liệu đã được rã đông ra.
7. Sau khi hoàn tất quá trình rã đông, rút dây nguồn ra khỏi lò.
V. GHI CHÚ SỬA ĐỔI

	Ngày sửa đổi
	Lý do sửa đổi
	Ngày ban hành lại
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Kiểm tra


Ngày …/…/…


 (Đã ký)





Ths. Đinh Thị Thúy Hà








Phê duyệt


Ngày …/…/…


 (Đã ký)





TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan








Soạn thảo


Ngày …/…/…


 (Đã ký)





DS Nguyễn Việt Cường









